NAVOD NA POUZITI

pro prenosné klimatizace
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Whirlpool



Uzivatelske rozhrani

Zaénéte pouzivat klimatizaci

®

POWER

o]

MODE

FAN

POWE

*
1. Stisknutim tlacitka napajeni spustite nebo
zastavite provoz vaseho spotiebice.

2. Stisknutim tlacitka rezimu zvolite provozni
rezim v poradi studené vysouseni,
ventilator nebo topeni.

3. Stisknutim tlacitka pro nastaveni teploty
nastavite pozadovanou teplotu.

4. Stisknutim tlacitka FAN zvolite pozadované
otacky ventilatoru v pofadi vysoké, stredni
nebo nizké.

Reset filtru
1. Kdyz se rozsviti kontrolka resetu filtru,
odstrante, vycistéte a vyménte vzduchovy
filtr. Viz, Cisténi vzduchoveého filtru”.
2. Po vyméné vzduchového filtru stisknéte
a uvolnéte tlacitko FILTER. *
POZNAMKA: Po uplynuti 360 hodin provozu
ventildtoru se kontrolka filtru rozsviti. Zustane svitit
po dobu 180 hodin, nebo dokud nestlacite tla¢itko
FILTER.
Po 180 hodinach se automaticky vypne.
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DULEZITE UPOZORNENI:

Kdyz klimatiza¢ni jednotku pFipojite k elektrické siti
a budete ji pouzivat poprvé, bude fungovat v rezimu
6th Sense (6th Sense Mode).

Na displeji klimatizace se zobrazi nastavena teplota.
Pouze v pohotovostnim reZimu se na displeji zobrazi
teplota okoli.

Pfi zméné reZzimu béhem provozu klimatizace

se kompresor zastavi na dobu 3 az 5 minut pfed
opétovnym spusténim.

Pokud béhem tohoto ¢asu stisknete tlacitko,
kompresor se znovu nespusti dal3ich 3 az 5 minut.

V rezimu chlazeni nebo vysouseni se kompresor

a ventildtor kondenzatoru zastavi, jakmile teplota

v mistnosti dosdhne nastavené teploty

V rezimu Pouze ventilator NELZE nastavit teplotu.
Topeni NENI k dispozici u klimatizace pouze pro
chlazeni.

NiZe uvedené provozni reZzimy lze nastavit pouze
dalkovym ovladacem.

6-¢-6-@

V pfipadé vypadku napéajeni vade klimatiza¢ni zafizeni
bude pfi obnoveni napajeni pracovat s predchozimi
nastavenimi.

Pokud jednotka pracuje v prostredi )

s NEPRAVDEPODOBNE VYSOKOU VLHKOST!, bude
voda zadrzovana v nadrzi uvnitt jednotky. Klimatizacn{
jednotka se vypne, jakmile je nadrz na vodu naplnéng,
a na displeji se zobrazi ,E5" coz vas informuje, Ze mate
vyprazdnit vnitini nadobu. Na zadni strané spotfebice
je plastova trubka, zafizeni pfesuite na bezpeéné
misto, polozte plastovou trubku pro odvod vody.



Dadlkové oviadani /

Viozte baterie do RC Pouziti RC k ovladani spotiebice
1. Vlozte kolik a opatrné zatlacte kryt baterie doll . Pokud chcete spotiebi¢ ovladat dalkovym ovladanim, n
a zatlacte ve sméru 3ipky, abyste jej odstranili. asmérujte dalkovy ovlada¢ na piijimaci zafizeni na vnitini
2.Vlozte do prostoru 2 baterie AAA (1,5 V). Ujistéte se, ze  jednotce, abyste zajistili citlivost pFijmu.
polarity ,+" a,—" jsou spravné umistény. . Pokud chcete odeslat zpravu z dalkového ovladani,
3. Zavrete kryt baterie na délkovém ovladaéi. bude blikat po dobu 1 sekundy symbol. Po prijeti

zpravy spotiebic zapipa.

Cidlo signal

[ Sy

- PFednastaveni ddlkového ovidddni

Po vyméné baterii v délkovém ovladati je ovladac

prednastaven na rezim tepelného cerpadla. Dalkovy

ovladac tepelného ¢erpadla AC Ize pouZit k ovladani

modelt AC pouze s chlazenim.

- Dalkovy ovlada¢ bude ovladat klimatizaci do
vzdalenosti 7 metrd.

Poznamka: postupuijte podle instrukci, které odpovidaji dalkovému ovladati, ktery obdrzite k ovladani klimatizace.

Popis funkci tladitek

1. TLACITKO ZAP/VYP
Stiskem tohoto tlatitka se spotiebic zapina a vypina.
2. TLACITKO MODE
Toto tlacitko slouzi k volbé provozniho rezimu.
3. TLACITKO FAN (VENTILATOR)
Toto tlatitko slouzi k nastaveni ota¢ek ventilatoru v pofadi automaticky, vysoké, stfedni a nizké.
4-5. TLACITKO TEMPERATURE (TEPLOTY)
Toto tlacitko slouzi k nastaveni teploty v mistnosti. Pouziva se k nastaveni casu
v rezimu ¢asovace a aktuélniho 8
¢asu hodin.
6. TLACITKO 6th SENSE
Nastavi nebo zrusi funkci 6th Sense.V tomto refimu se teplota a rychlost ventilétoru

nastavuje automaticky podle aktuaIni teploty mistnosti. 0
7.  TLACITKO SWING (NAKLAPENI)

Spoustl nebo zastavuje pohyb vodorovnych lamel a nastavuje o

smér proudéni vzduchu nahoru/dold.

8. TLACITKO SLEEP (SPANEK)
1) Kratkym stisknutim nastavite nebo zruite rezim spanku. Rezim spanku je mozné pouzit
béhem chlazeni, vytdpéni i vysouseni. Poskytuje pfijemnéjsi
prostredi pro spanek.
2) Dlouhym stisknutim na dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete osvétleni displeje. o
9. TLACITKO AROUND U (BLIZ K VAM)
Pouzivé se ke spusténi nebo zruseni funkce, Bliz k vam”. Stisknete-li toto tlacitko,
dalkové ovladani odesle informaci o okolni teploté interiérové jednotce, a spotfebi¢ pfizpasobi
sviij vykon podle dané teploty tak, abyste se citili pfijemné.
10. TLACITKO TIMER (CASOVAC)
SlouZi k nastaveni nebo zrueni zapnuti asovace.
Slouzi k nastaveni nebo zrudeni vypnuti €asovace.
11.  TLACITKO ZTISENI
Pouziva se k nastaveni nebo zrugeni tichého provozu. Po stisknuti tlatitka jednotka prejde do rezimu s nizkou Grovni hiuku a zajisti tak
tiché a pfijemné prostiedi v mistnosti.
Pozn. V extrémnich podminkdch miZete zaznamenat mirné zvyseni hluénosti, je-li nutné rychleji dosdhnout piijemné teploty.

Symboly na displeji RC

© © c0ee ©

;'>:[<§ Symbol chlazeni & Automatické otacky ventilstoru & Kontrolka 6th Sense %> Prenos signélu

o0 Ukazatel vysouseni  &¥ Vysoka rychlost ventilatoru & Indikator spanku BBh g:g‘?:ggl’nastaveného
S Ukazatel pouze vétrani ¢ Stfedni rychlost ventilatoru ) Ukazatel rezimu okolni teploty 88* ii;pi:{(riieninastavené
O- Ukazatel vytapéni ~* Nizka rychlost ventilatoru @ Indikétor ztisenf
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Udrzba

/

Vypousténi klimatizacniho zafizeni

(PFi rezimu vytapéni pfipojte vypoustéci hadici, v opacném
piipadé se jednotka vypne, jakmile doséhne vystrazné
hladiny.)

1. Pro vypnuti klimatizace stisknéte tlacitko ,ON/OFF”
(ZAPNOUT/VYPNOUT).

2. Vytahnéte napajeci kabel ze zasuvky nebo odpojte
napajeni.

3. Spotfebié opatrné pfesunte do mista vypousténi nebo
ven, kde bude mozné z n&j vypustit vodu. Se spotiebitem
nepohybuijte, dokud se voda Gplné nevypusti.

4. Odstrante zatku vedlejsiho odvodiovaciho otvoru
a nechte vytéci viechnu vodu.

5. Hlavni vypoustéci hadici vytahnéte z Gchytky vypoustéci
hadice. Z konce primarni vypoustéci hadice vytdhnéte
zatku a vypustte z ni viechnu vodu.

POZNAMKA: Pokud klimatiza¢ni zafizeni budete skladovat,
viz,,Skladovani po pouziti”.

6. Znovu nainstalujte zatku vypoustéci hadice a vedlejsi
vypoustéci zatku.

7. Vypoustéci hadici znovu pfipevnéte tchytkou vypoustéci
hadice.

8. Klimatizaci vratte zpét na misto.

9. Napdjeci kabel opét zasurite do zasuvky nebo pfipojte
napajeni.

10. Pro zapnuti klimatizace stisknéte tlacitko ,ON/OFF”

. (ZAPNOUT/VYPNOUT).

Cisténi vzduchového filtru

1. Pro vypnuti klimatizace stisknéte tla¢itko,,ON/OFF*
(ZAPNOUT/VYPNOUT).

2. Otevrete dvitka panelu filtru na zadni strané klimatizace
a demontujte je.

3. Vyjméte z dvitek vzduchovy filtr.

4. Vycistéte filtr vysavacem. Jestlize je filtr velmi znecistény,
umyjte ho v teplé vodé s jemnym Cisticim prostfedkem.

POZNAMKA: Filtr nemyjte v myéce a nepouzivejte zadné
chemické cistici prostredky.

5. Pfed opétovnym umisténim nechte filtr GpIné vyschnout
k zajisténi jeho maximalni uc¢innosti.

6. Pfipevnéte filtr k dvitkiim.

7. Namontujte dvitka nazpét.

8. Pro zapnuti klimatizace stisknéte tlac¢itko ,ON/OFF”
(ZAPNOUT/VYPNOUT).

Cisténi vnéjsich ploch

1. Vytahnéte zastrcku klimatizace ze zasuvky nebo odpojte
napajeni.

2. Vyjméte filtr a vycCistéte ho samostatné.
Viz, Cigténi vzduchového filtru”,

3.Vnéjsi plochy klimatizace otfete mékkym vlhkym
hadfikem.

4, Napajeci kabel opét zasunte do zdsuvky nebo pfipojte
napajeni.

5. Pro zapnuti klimatizace stisknéte tla¢itko ,ON/OFF”
(ZAPNOUT/VYPNOUT).

Likvidace baterii
Za Gcelem ochrany pfirodnich zdrojll a podpory opétovnéh

A. Vedlejsi vypoustéci zatka
B. Zatka vypoustéci hadice

A. Dvitka panelu filtru
B. Vzduchovy filtr

Skladovani po skonceni provozu

1. Vypustte vodu (viz,Vypousténi klimatizace”)

2. Spusfte klimatizaci v reZimu Pouze ventilator po dobu
priblizné 12 hodin, aby se vysusila.

3. Vytdhnéte zastréku klimatizace ze zasuvky.

4, Odstrante ohebnou odtahovou hadici a ulozte ji
s klimatizaci na gistém a suchém misté. Viz,,Pokyny
k instalaci”.

5. Odstrante okenni sadu a ulozte ji s klimatizaci na
¢istém a suchém misté. Viz,Pokyny k instalaci®.

6. Vyjméte filtr a vyéistéte ho. Viz,Cisténi vzduchového
filtru”.

7. Vylistéte vnéjsi plochy klimatizace. Viz,Cidténi
vnéjsich ploch”.

8. Filtr viozte zpét.

9. Z dalkového ovladani vyjméte baterie a ulozte jej
spolu s klimatizaci na &istém a suchém misté,

o vyuziti surovin je nutné baterie oddélit od ostatnich

typti odpadu a zajistit jejich recyklaci prostfednictvim mistniho systému bezplatného zpétného odbéru baterii.
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Pokyny k instalaci /

Naiadi a dily

Pfe

d zahajenim instalace si pfipravte pozadované nafadi a dily.

PfeCtéte si a fidte se pokyny dodanymi
k uvedenému natadi.

1. Potfebné nastroje

2.

K¥izovy Sroubovak

Pila

Akumulédtorova vrtacka a vrtak 1/8"
Nuzky

Tuzka

Dodavané dily

Spoleénost poskytuje pouze jeden plan pro instalaci samostatné
klimatizace. Viz Instalace volné stojici klimatizace”

Pozadavky na umisténi

PO

ZNAMKY:

Ohebna odtahova hadice umoznuje umisténi klimatizace do
vzdélenosti 60 cm az 170 cm od okna ¢i dvefi.

Spottebic s ptidavnym topenim musi byt udrzovan minimalné
100 cm od hoflavych povrchil.

Spotrebit musi byt instalovan, provozovan a uskladnén

v mistnosti o podlahové plose minimalné 14.5 m? a vyice
alespon 2,2 m.

Volné stojici klimatizace jsou uréeny k doplfikovému
ochlazovani riznych &asti mistnosti.

K zajisténi fadného vétrani ponechte pozadovanou
vzdalenost od vyvodu vzduchu ke zdi nebo jinym pfekazkam
nejméné 60 cm.

Nezakryvejte vyvod vzduchu.

Zajistéte snadny pfistup k uzemnéné zasuvce.

Pozadavky na elektroinstalaci

Volné stojici klimatizace by méla byt pfipojena k 220-240V /
50 Hz, 20 A jisténé uzemnéné zasuvce.

Pouziti pojistky s asovym zpozdénim nebo jistiCem

s ¢asovym zpozdénim se doporuduje.

Veskera kabeldz musi splfiovat mistni a narodni elektrické
pfedpisy a musi byt instalovana kvalifikovanym elektrikafem.
Pokud méte néjaké otazky, obratte se na kvalifikovaného
elektrikare.

Pouzije vlastni napajeci kabel:
Napajeci kabel zasunte do uzemnéné zasuvky.

POZNAMKY:

Poskozeny napajeci kabel je nutné vymeénit za novy napajeci
kabel zakoupeny u vyrobce spotfebice a nesmi se opravovat.
Pracovni teplota pro chlazeni 21 °C-35 °C
Pracovni teplota pro vytapéni 7 °C-27 °C

Podrobné informace o instalaci si stahnéte z: docswhirlpool.eu
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A. Ohebna odtahova hadice
B. Okenni odtahovy adaptér
C. C4st vnéjiiho posuvniku
D.Kryt proti desti

E. Cast vnitfniho posuvniku

Svisly
posun okna

hoflavé povrchy

Vodorovny
posun okna

hoflavé povrchy

6 60cm-170¢cm



Odstraiiovdnizavad -

Provozni problémy maji ¢asto snadno odstranitelné pFi¢iny. NeZ se obratite na servisni pracovisté, projdéte si
prosim nize uvedenou tabulku. Mizete si tim usetfit ¢as a zbytecné vydaje.

Zavada

Analyza

Klimatizace nefunguje

-

Napdjeci kabel je vytazeny ze zasuvky. Zapojte ho do uzemnéné zasuvky. Viz,PoZadavky na
elektroinstalaci”.

Je spélena domovni pojistka nebo zareagoval jisti¢. Pojistku vyménte nebo resetujte jistic. Viz
+Pozadavky na elektroinstalaci”.

Nebylo stisknuto tlatitko On/Off. Stisknéte ON/OFF.

Doslo k lokalnimu vypadku elektrické sité. Pockejte na obnoveni dodévky.

Pouzili jste pojistku nebo jisti¢ s ¢asovou prodlevou s nevhodnou kapacitou. Vyméite za pojistku
nebo za jisti¢ s ¢asovou prodlevou se spravnou kapacitou. Viz,Pozadavky na elektroinstalaci*.

Klimatiza¢ni zafizeni
prepalilo pojistky nebo
aktivovalo

jistice.

Ve stejném okruhu bylo poutzito pfilis mnoho spotfebict. Odpojte nebo pfemistéte spotfebice ve
stejném okruhu.

Zkusili jste znovu spustit klimatizaci pfili§ brzy po jejim vypnuti. Pfed dal3im zapnutim klimatizace
po jejim vypnut pockejte nejméné 3 minuty.

Zménili jste rezim. Pfed dal3im zapnutim klimatizace po jejim vypnuti pockejte nejméné 3 minuty.

Klimatizace bézi prilis
dlouho

Neni oteviené okno nebo dvefe? Dvefe i okna musi byt zaviené.

V rezimu chlazeni: klimatizace je umist&na v mistnosti s velkym provozem nebo jsou v mistnosti
zapnuté spotiebice vytvatejici teplo. PFi vafeni nebo koupéni pouzivejte odsavaci ventildtory

a béhem nejteplejéi ¢asti dne se snazte nepouzivat spotfebice vydavajici teplo. VoIné stojici
klimatizace jsou uréeny k doplitkovému ochlazovani riiznych ¢asti mistnosti.V zavislosti na
velikosti ochlazované mistnosti mGze byt vyzadovana klimatizace s vy3sim vykonem.

V rezimu vytapéni: klimatizace je ve velmi chladné mistnosti. VoIné stojici klimatizace jsou uréeny
k dopliikovému vytapéni riznych éasti mistnosti. V zavislosti na velikosti vytapé&né mistnosti mize
byt vyzadovana klimatizace s vy3sim vykonem.

Klimatizace bézi

jen kratkou dobu, ale
mistnost neni chladna
ani tepla

Nastavena teplota je skoro stejna jako teplota mistnosti. Snizte nebo zvyite nastavenou teplotu.
Viz ,Popis provoznich rezim(”,

Zobrazeni chybového
kédu

Pokud jednotka zobrazi na displeji chybovy kéd E5, vodni nadrzka je pIna a vy byste méli vypustit
vodu, viz, Vypousténi klimatizace”. Po vypusténi mizete klimatizaci opét spustit.

Pokud jednotka zobrazi na displeji chybovy kéd EI/E2/E3/E6/E7/EA, obratte se na zékaznicky
servis.

Klimatizace béZi, ale
nechladi/netopi

Filtr je zaneseny nebo ucpany hrubsimi necistotami. Vycistéte filtr.

Vyvod vzduchu je zaneseny. Vyistéte vyvod vzduchu.

Nastaveni teploty neni odpovidajici. V rezimu chlazeni: nastavena teplota je pfili$ vysoka.
Nastavte niZéi teplotu. V rezimu vytapéni: nastavena teplota je pfili3 nizka. Nastavte vyssi teplotu

Klimatizace se zapina
a vypina pfilis casto

Klimatiza¢ni zafizeni neodpovida velikosti mistnosti. Ovéfte si, jaké moznosti chlazeni a vytapéni
volné stojici klimatizace nabizi. Volné stojici klimatizace jsou uréeny k dopltikovému ochlazovani/
vytdpéni rliznych ¢asti mistnosti.

Filtr je zaneseny nebo ucpany hrub3imi necistotami. Vycistéte filtr.

V rezimu chlazenf je v mistnosti nadmérné teplo nebo vlhkost (varna nddoba bez poklicky, sprcha
atd.). PouZijte ventilator k odvedeni tepla nebo vihkosti z mistnosti. V nejteplejsi ¢asti dne radéji
nepouzivejte spotfebite vydavajici teplo. V reZzimu vytapéni je teplota prosttedi pilis vysoka.
Nepouzivejte klimatizaci, kdyz je teplota prostfedi pfilis vysoka.

Lamely jsou zablokované. Klimatiza¢ni zafizenf instalujte na misté, kde nejsou lamely zakryté
zaclonami, roletami, nabytkem atd.

Venkovni teplota je niZ$i nez 18 °C. JestliZe je venkovni teplota nizsi nez 18 °C, nezapinejte
klimatiza¢ni zafizeni v rezimu chlazeni.

Poznamka: Pokud zavada déle trv4, zafizeni vypnéte a odpojte od napajeni. Pak se obratte na nejbliZsi
autorizované servisni stiedisko Whirlpool. Zarizeni sami nepfemistujte, neopravujte, nerozebirejte ani

neupravujte.
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SERVISNI STREDISKO

Dtive, nez se obratite na stredisko sluzeb Bude-li nutné provést opravu, obratte se na
zakaznikim: stiedisko sluzeb zakaznikidm (v tomto pfipadé je
. . . . zaruéeno pouziti origindlnich ndhradnich dil( a provedeni
1. Pokuste se problém odstranit sami podle pokyn Fadné opravy).
v ka Qltole,,Oqst(qnovap] zavad". . Bude mxéiguﬁqégfedloﬁtoﬁginéi fakury. o
2.Vypnéte spotebic. Poté jej znovu zapnéte Pfi nedodrzeni téchto pokyni mize dojit ke sniZeni
a zkontrolujte, zda zavada trva. bezpeénosti a kvality vyrobku.

Pokud porucha trva i po provedeni vyse uvedenych
kontrol, obratte se na stiedisko sluzeb zakaznikuam.

Uvedte prosim:

- kratky popis poruchy, S =GAYANe s 0000 000 00000
+ ptesné oznateni modelu klimatiza¢ni jednotky, l lll
- servisni ¢islo (toto ¢islo je uvedeno za slovem Service

na servisni nalepce, ktera se nachazi na boku nebo
spodni strané vnitfni jednotky),

« servisni Cislo je rovnéz uvedeno v zaruni knizce,
svou Uplnou adresu,

+ své telefonni islo.

Poznamka: Pokud chcete Gplnou pfiruéku k vaSemu spotiebiéi, pomozte si prosim staZzenim z webovych
stranek prostiednictvim nize uvedeného odkazu: docs.whirlpool.eu prostiednictvim kédu QR

Whirlpool EMEA

Via Pisacane 1 E'- E
20016 PERO (MI) ITALY m:‘%
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